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on your purchase of a new MTX Audio 
Thunder Amplifier! MTX has long been the 
industry leader in mobile enclosures and 
speakers, and we have reached new heights 
with the development of the new MTX 
Thunder amplifiers. You couldn't have cho- 
sen a more reliable, powerful, or better per- 
forming amplifier. In fact, we back up every 
Thunder amplifier with a three-year warranty 
if installed by an authorized MTX Audio 
retailer (see the warranty statement). 



Your new MTX Thunder arrplifier was 
designed, built and thoroughly tested at our 
state-of-the-art electronics manufacturing facility. 
We manufacture every arrplifier using the latest 
Intelligent Surface Mount Technology. Some of the 
advantages of the new design are its significant 
i improvements to the arrplifier's electrical and 
mechanical properties. ISMT devices feature sub- 
stantially shorter internal and external lead lengths. 
This reduces stray capacitance and inductance, 
which results in cleaner and more accurate rrusical 
reproduction with significantly less noise interfer- 
ence. The I SMT mounter produces arrplifier boards 
with smaller and lighter corrponents, which are 
more resistant to vibrations inherent in the autorro- 
ti ve envi ronment 



If you are installing this arrplifier yourself, we rec- 
orrrrend that you read the manual cover-to-cover 
before you install it Farriliarize yourself with the 
features and details on the input and output panels. 
Make sure you have all the equipment you need. 
Then follow the step-by-step installation instruc- 
tions included. Sample installation diagrams maybe 
found on our website: 

rrtx.com 

If you have any questions, write or call us: 

MTX Audio 
4545 E. Baseline Rd. Phoenix, AZ 85042 
602-438-4545 • 800- CALL MTX 
technicalcarrtx.com 
rrtx.com 

Please take a moment to register your purchase 
on-line at rrtx.com 

Please also record the serial number of your 
arrplifier in the space provided below and keep this 
manual for future reference, as well as your sales 
receipt as proof of ownership. (The serial nurrber 
of your arrplifier is marked on the bottom of its 
metal chassis.) 



A word about power ratings. It is irrportant for you 
to know how they stack up. MTX has chosen the 
most honest, most conservative way to rate our 
amps. We show you the RMS power, at 125 volts, 
and dynarric power at 14.4 volts. However, we go 
above and beyond the call of duty. We test each 
arrplifier. The technician records the "actual" 
power output, and records this nurrber on your 
Certified Performance Certificate. The arrplifier 
rrust meet or exceed the rated specification before 
we'll ship it No questions. No exceptions. 



SERIAL NUMBER: 

DATE OF PURCHASE: 



We want to ensure you get continuous high per- 
formance from your MTX Thunder arrplifier, so we 
recorrrrend that you have it professionally installed 
by your authorized MTX dealer. 



Featu res 



• Thunder Amplifiers are Covered byOneor More 
of the Following United States of America 
Patents: *v59El325, *,63L60B, *,783,970 

• Acoustical ly Searriess Tum-OrVTurn-Off 

• Adjustable Input Sensitivity 

• Anti-Shock PCB Mounting Design 

• High Powered Transformer 

• I ntelligent Surface Mount Technology 

• Nickel-Plated, Heavy Duty Terminal 
B I oc k Connectors 

• Patented PWM MQ5FET Switching Power Supply 

• Real Time Computerized Protection Circuit 

• Unique Rubber I nsulated Iso-Feet™ 

• 24dB/Octave Crossover 



• Adaptive Class D Technology 

• Buffered RCA Output for Daisy-Chaining 
Multiple Amplifiers 

• Color-Coded Wire Harness for Speaker-Level 
I nput I nstal lation 

• External Bass Control (EBC) Port 

• High Power Inductor Output Filter 

• Pure N-Channel Design 

• Speaker and Low Level I npubs 

• Thunder EQ Bass Enhancement 

• Smart-Engage™ Auto Tum-On for Easy 
Integration with Factory Head Units 
(THUNDER422D, THUNDER801D) 

• Phase Select (Thunderl5CQD) 



Spec if ic a tio n s 



THUNDER421D 

• RMS Rorarj irrasirccl sit ILiSVfcJte DC: 

150 Watts x 1 into a 4 Chm load with less ttian l%Thd-H\l 
300 Watts x 1 into a 2 Chm load with less than l%Thd-HM 

- Dynarric Rjwg meastredatMAVMIsDO 
210 Watts xl into a 4 Chm load 

420 Watts x 1 into a 2 Chm load 

• Signal to Noise Ratio: >!OOdB A-Weighted 

• Damping Factor: =100 

- Frequencyn |<n ■ i 20Hz-20CHz ±3dB 

- Maximum Input EMms 

• TruxferBQ VariableBass Boost (OlBdB) centered at 40Hz 

• Crossover: triable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

- Dimensions: 9:4"x 9:75" X 21" (23.9cmx 24.8cmx 53cm) 

THUNDER801D 

• RMS Rorarj irrasirccl sit ILiSVfcJte DC: 

250 Watts x 1 into a 4Chmload with less than l%Thd-H\l 
500 Watts x 1 into a 2 Chm load with less than l%Thd-H\l 

- Dynarric Fe«/ver measured at ]/i4Volte DC: 
400 Watts x 1 into a 4Chmload 

800 Watts x 1 into a 2 Chmload 

- Signal to Noise Ratioc >100dB A- Weighted 

• Frequency Response: =300 

• FrequerEyFtesponse: 20Hz- 200Hz ±3dB 

- Maxirrumlnput SVrms 

- TnurcbrBO triable Bass Bcost(OlSdB) centered at 40Hz 

- Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

• Dimensions: H5"x9.75"x2T , (29.3cmx24.8c:mx53c:m) 



THU NDER1501D 

• RMS Flower measured at 12.5 Volte DC 

500 Watts x 1 into a 4Chmload with less than 2%~Thd-tN 
1000 Watts x 1 into a 2Chmload with less than 2?/oThd-IN 

- Dynarric Flower measured at 14.4 Volte DC 
750 Watts x 1 i nto a 4 Chm I oad 

1500 Watts x 1 into a 2 Chmload 

• Signal to Noise Ratio: > lOOdB A- Weighted 

• carping Factor: =-100 

• rreoueriyRe=rjorE<=20Hz-200Hz±3dB 

- Maximum Input 8VhTE 

• Trm*T^Br^\^riaHeBassBcost(aiSdB)centeredat40Hz 

• Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

- Dimensions: 17.S , x9.75"x21"(453cmx24.Bcmx53cm) 
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Ins ta Matjo n 



Any deviation from the connection specifications recorrrrended may cause serious damage to toe amplifier, 
speakers and/or vehicle electrical system Please double-check the connection before turning toe system on. 
1 Disconnect toe vehicle's negative battery connection. 

Z Place your Thunder amplifier at the predetermined mounting location. Using a felt pen, mark the exact 
position of toe mounting holes on the mounting surface. Set toe amplifier aside. Use a sharp, precise blade 
to cut small circles in the carpet and padding around the four marks denoting your mounting holes to 
expose the metal underneath. Use a center punch to make an indentation in toe metal to ensure that you 
drill the exact position for the screws. Drill the four holes as marked. 

3l Temporari ly mount your Thunder arrpl ifier. 

4. Run a power cable from the 'vehicle's battery through the firewall and through the interior of the vehicle 
connecting one end to your Thunder amplifier's -+BATT terminal and connect the other end to the positive 
post on toe battery 

Note: Install a circuit breaker/fuse within IS' of the battery. This effectively lowers the risk of severe damage 
to your vehicle should a short circuit ever occur in the audio system Do not install toe fuse in the fuse hold- 
er until all installation steps have been completed. 

5. Find a good ground spot on the vehicle's chassis and remove the paint to reveal bare metal at the contact 
point Attach the ground wire to that contact point and connect the other end of the ground wire to the 
GND terminal of your Thunder amplifier. 

6 Connect a Remote Turn-on wire from your source unit to your Thunder amplifier's REM terminal (14orl5 

gauge wire). If your source unit does not have a dedicated Remote Turn- on lead, you may connect to the 

source unifs Power Antenna lead. 
7. Connect RCA cables from your source unit to your Thunder amplifier's RCA input jacks. If RCA (low level) 

output is not available, connect the included speaker (high level) connector (Thunder421D, ThunderaoiD) 

to the speaker wires from the source unit 
a Connect your speakers to your Thunder amplifier's speaker terminals using 12 gauge mini mum speaker 

cable. 

9. Double-check all the previous installation steps, in particular, the wiring and component connections. 
Securely mount the amplifier. If everything is in order, reconnect toe vehicle's negative battery connec- 
tion and begin adjusting your amplifier. 
Note: Be sure thatthe Gain Level on the amplifier is turned all the way down (counter clockwise) before pro- 
ceeding with adjustments. 



Common Oversights 



The battery ground should remain DISGONNECTED at all stages of installation. 

Do not begin drilling until you have put your Thunder amplifier aside. Usingthe amplifier as a drilling guide 
may cause irreparable damage to the amplifier and void your warranty. 
Do not route any wires underneath or outside the vehicle body. 

Route signal wires (RCAs fromsource unit speaker wires, etc.) away from power wires (power, ground, 
etc.) to avoid ground loops and other sources of noise. 




Adjusting the Gain 



1 Turn the gai n control on the arrpl ifier al I the way 
down. 

2. Turn up the volume control on the source unit to 
approxi matel y % of maxi mum 

3. Adjust toe gain control on the amplifier until 
audible distortion occurs. 

4. Adjustthe gain control down until audible distor- 
tion disappears. 

5l Follow steps 3-4 for other gain control settings if 
applicable. 

6 The amplifier is now calibrated to the output of 
the source unit 



Typical Speaker 
Wiring Configurations 

Mono Amplifier 
Impedance Requirement 

2 ohm minimum 




Two 4 ohm 
Speakers 

OK 



Four 8 ohm 
Speakers 

OK 



+ - + - 










AMP 




AMP 




'AMP 



Three or more 
4 ohm Speakers 

Not 
OK 



Troubleshooting Guide 



Read this if you wanna be a do-it-yourselfer or gi\/e us a call at 8C0-CALLMTX. 



PROBLEM 

No LED indication 



LED on, no output 

Output distorted 
Balance reversed 

Some balance reversed 

Bass is weak 

Blowing fuses 



CAUSE 

No +12\/ at remote connection 
No +1^/ at Power connection 
I insufficient ground connection 
Blown power fuse 

Volume on head unit off 
Speaker connections not made 
Gain control on amplifier off 
Signal processing units off 
All speakers blown 

Head unit volume set too high 
Amplifier gain set too high 

Speakers wired L +R reversed 

RCA inputs reversed 

Some Speakers wired L +R 
reversed 

Some RCA inputs reversed 

Speakers wired out 
of phase 

Not using MTX woofers 

Excessive output levels 
Amplifier defective 



SOLUTION 

Supply to terminal 
Supply +12*/ to terminal 
Verify ground connection 
Replace fuse 

I ncrease volume on head unit 
Make speaker connections 
Turn up gain 

Apply power to signal processor 
Replace speakers 

Lower head unit volume 
Lower amplifier gain 

Wire speakers with correct 

orientation 

Reverse RCA input 

Wire speakers with correct 
orientation 

Reverse appropriate RCA inputs 
Wire with correct phase 

Buy MTX woofers 

Lower volume 
Return for service 
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1. Gain Controls - These controls are used to match tne input sensitivity of the arrplifier to the particular 
source unit that you are using. The controls are factory set to lVrrrE. 

2. Thunder EQ - This equalization circuit is used to enhance the low frequency response of the vehi- 
cle's interior. With up to 18dB of boost and centered at 40Hz, the Bass EQ can be adjusted to meet your 
own personal taste. 

3. Frequency Control - This control is continuously adjustable from 40Hz through 200Hz at 24dB per 
octave. Factory setti ng i s at 40Hz. 

4. RCA Input J acks - RCAtype input jacks for use with source units that have RCA or Line Level Outputs. 
A source unit with a mnirrum output level of 200rhVis required for proper operation. However, this input will 
accept levels up to SvYtte. 

5. EBC 2 - The EBQ or Electronic Bass Control, allows a remote bass control to be adjusted from the dri- 
ver's seat If the optional EBC is installed, the bass level will be able to be adjusted to overcorre noise and 
other interference. With EBC 2 multiple amplifiers can be controlled. 

6l RCA-Olitput J acks - These RCA outputs allow for a signal to be sent to other amplifiers in a daisy-chain 
configuration. The RCA outputs also allow for multiple bass amplifiers to be level controlled using one EBC 

7. Speaker Level Inputs - This input will al low the Thunder421D and 801D to operate from source units 
with speaker-level outputs. Output speaker leads from the source unit should be tied directly to the wire har- 
ness provided with the amplifier. 

Wire harness color codes: 

Grey / Black = Source units right negative (-) White / Black = Source units left negative (-) 

Solid Grey =Source units right positive (-0 Solid White =Source units left positive (-0 

With the Smart-Engage™ auto- turn circuit, a rerrote turn- on wire is not necessary when connecting the 
speaker-level input wire harness to a high powered source unit The arrplifier will automatically turn on 
when rrusic is received. 

8. Compression Circuit - This new circuit, found on the ThunderSOlD and Thunder 1501D, 
prevents the amplifier fromgoing into clipping, even at high SPL levels. The compression circuit allows the 
listener to play the arrplifier at high volume levels, yet protects the speakers against the potential damage 
that can occur during dynamic musical passages. The circuit is switchableorVoff, for those SPL competitors 
who run their amplifiers into clipping on purpose. Warning: Damage to speakers may occur when the com 
pression circuit is in the off position. 

9. Phase Select Switch (Thunder 1501D) - The Amp Phase Select switch allows you to invert the 
phase by ISO degrees at the output This switch does not affect the phase of the RCA Line Outputs. 
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Input Panel Layout 
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L Fuses - For convenience, all arrplifiers utilize ATC typefuses. For continued protection in the event that 
a fuse blows, replace the fuse only with the same value. 

Caution - The power fuses on the arrp are for protecting the arrp against overdrive. To protect the vehicle's 
electrical systern an additional fuse is required within IB" of the battery on the 12V+cable. 

Thunder421D - 20A x 2 
ThunderaOlD- 25fk x 3 
Thunderl501D - 150Arrps (not supplied) 

2. POW6r Terminal -This is the main power input for the amplifier and trust be connected directly to the 
positive terminal of the car battery for the amplifier to operate properly. See the chart below for recom- 
mended cable sizes for each amplifier. Use caution when running this cable through the car. Try to avoid the 
input RCA cables, antenna cabling, or other sensitive equipment as the large amount of current flowing 
through this cable can induce noise into your system It is also very important to have a tight connection to 
ensure rraxi mum performance. 

Thunder421D - 6-8 Gauge 
ThunderSOlD - 4-6 Gauge 
Thunderl501D - 1/0 Gauge only 

3. Ground Terminal - A good quality ground is required for your Thunder Amplifier to operate at peak 
performance. A short length of cable the same gauge as your power cable should be used to attach the 
ground terminal directly to the chassis of the car. Always scrape or sand any painted surfaces to expose 
bare metal where the ground wire will attach. 

4* Remote Terminal - All Thunder Amplifiers can be turned on by applying 12 volts to this terminal. 
Typically this voltage is supplied by a wire fromthe source unit marked "remote" or "electric antenna". 

5. Speaker Terminals - As shown in the wiring diagrams, be sure to observe speaker polarity through 
the system Failing to wire the speakers in proper phase could result in a loss of bass response and/or poor 
overall sound quality. Caution: Thunder arrplifiers are not recommended for loads below 2 ohms stereo or 
4 ohms bridged. 

6. Power LED (top Of heatSink) - A lighted LED indicates that power has been applied to the amplifier. 
+12V from the battery to the 4BATT terminal and +12V from a switched ignition or remote lead froma head 
unit An unlighted LED indicates power has been removed or the amplifier has overheated. In the case of the 
overheat condition, the amplifier will turn back on after it cools down. 
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Output Panel Layout 
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In trod uccion 



ft 



U 1 



FELICITATIONS... 

vous felicitant de votre achat d'un nouveau 
arrplificateur MTX Audio Thunder! MTX a 
ete depuis longjemps un leader dans I'indus- 
trie d'enclos mobiles et speakers, et nous 
sorrrres arrives a un nouveau sorrrret avec 
le developperrent des nouveaux arrplifica- 
teurs MTX Thunder. Vous n'auriez pas pu 
choisir d'arrplificateur plus fiable, plus puis- 
sant ou meilleur. En effet ; nous garantissons 
pendant trois ans chaque arrplificateur 
Thunders'il est installe par unvendeur agree 
(voir la garantie). 



Votre nouvel arrplicateur MTX Thunder a ete 
congu, construit et teste dans notre usine 
electronique de dernier cri. Nous fabriquons 
chaque arrplificateur en errployant la Technologie 
Surface Mount le plus recent et intelligent 
Quelques advantages du nouveau dessin sont les 
perfectionnerrents aux proprieties rrecaniques et 
electriques de rarrplificateur. Les mecanismes 
SMT ont de substantiellerrent plus courtes 
longueurs internes et extemes. Cela reduit I'induc- 
tance et la capacitance egarees, qui resulte en une 
reproduction rrusicale plus pure et plus exacte 
avec considerablerrent rroins d'intervention du 
bruit Le SMT mounter produit des cartes d'arrplifi- 
cateur avec plus petits et plus legers corrposants 
qui sont plus resistants aux vibrations inherentes 
dans I'environnementautorrobile. 



Nous voulons tout faire pour assurer que vous 
obtenez la haute perforrrance continue de votre 
arrplificateur MTX Thunder, done nous vous recorrv 
rrandons de I'avoir installe professionellerrent par 
votre vendeur agree. 

COMMENT UTILISER CE MANUEL 

Si vous installezcet arrplificateur vous-rrerre, nous 
vous recorrrrandons de lire ce rranuel de la pre- 
miere a la derniere page avant de I'installer. 
Familiarisez-vous avec les caracteristiques et les 
details des panneaux entree-sortie. Verifiez que 
vous avez tout I'equipement dont vous avez besoin. 
Puis suivez les instructions d'installation point par 
point qui se trouvent Vous pouvez trouver des 
echantillons des diagrarrrres d'installation sur le 
Web a notre site : 

rrtx.com 

Si vous avez des questions, ecrivez ou 
telephonez-nous a : 

MTX Audio 
4545 E. Baseline Rd. 
Phoenix AZ85042 
6CE-438-4545 
800-CALLMTX 
technicalcarrtx.com 
rrtxcom 



Un rrot au sujet d'evaluations de puissance. Cest 
important de savoir comment elles s'y comparent 
MTX a choisi la rrethode la plus honnete et la plus 
conservatrice d'estirrer les amperes. Nous vous 
rrontrons la puissance RMS, aux 12,5 volts et la 
puissance dynarrique aux 14,4 volts. Cependant ; 
nous allons au-dela I'appel de devoir. Nous testons 
chaque arrplificateur. Le technicien enregistre la 
puissance de sortie 'actuelle', et puis il note ce 
norrbre sur votre Certificat de Performance Atteste. 
Lamplificateur doit satisfaire ou depasser les speci- 
fications d'evaluatjon avant d'etre envoye. Pas de 
questions. Pas d'exceptions. 



C a ra c te ris tig u es 



• Les arrplificateurs Thunder sont couverts par un 
ou plusieurs des brevets suivants aux Etats-Unis : 
n° 5 59B 325, n° 5 631 606, n° 5 783 970 

• Mise sous tensiorVhors tension acoustiquerrent 
transparente 

• Reglage de sensibilite d'entree 

• Dspositif anti-choc de montage de carte 

• Transformateur de forte puissance 

• Technologie intelligente de montage en surface 

• Barrettes de raccorderrent nickelees de haute 
qualite 

• Alimentation MU brevetee a corrrrutation par 
MCSFET 

• Circuit de protection a nurrerisatjon en temps reel 

• Pieds lso-Feet T ™ isoles en caoutchouc 

• Filtre 24dB/octave 



• Technologie adaptative de classe D 

• Sortie RCA tamponnee pour la configuration en 
chatne de plusieurs arrplificateurs 

• Faisceau de fils a codage couleur pour I'installa- 
tion d'entree au niveau haut-parleur 

• Port EBC (corrmande externe des basses) 

• Filtre de sortie de forte puissance a bobine 

• Conception brevetee a canal N pur 

• Entrees haut-parleur et bas niveau 

• Renforcerrent des basses Thunder EQ 

• Mise sous tension automatique Smart- Engage™ 
facilitant I 'integration avec les appareils sources 
rrontes en usine lors de I'utjlisation des entrees 
haut-parleur (THUNDER421D, THUNDER801D) 

• Selection de la phase de I'amplificateur 
(THUNDER1501D) 



Spec if ic a tio n s 



THUNDER421D 

• RMS Rorarj irrasirccl sit ILiS Volte DC: 

150 Watts x 1 into a 4 Chm load with less ttian l%Thd-H\l 
300 Watts x 1 into a 2 Chm load with less than l%Thd-H\l 

- Dynorric Rjwb meastredatJAAVmsDO 
21D Watts x 1 i nto a 4 Chm I oad 

420 Watts x 1 into a 2 Chm load 

• Si^Bi toNoiseRaHoc>10aB A-Weighted 

• DBrrping Factor: =100 

- Frequencyn |<n ■ i 20Hz-20CHz ±3dB 

- Maxirrunlnrjub 8v/rms 

• TruxbrBO triable Bass Boost (O^JB) centered at 4CHz 

• Ctesc»jer:\^riaHe40Hzto20DHz,24dB/CCtaveLowPass 

- DimerEicns: 9:4"x 9l75" x 21" (23.9cmx 24.8zmx 5.3cm) 

THUNDER801D 

• RMS Power masired at 32.5 VMIs rjC: 

250 Watts x 1 into a 4 Chm load with less than l%Thd-H\l 
500 Watts x 1 into a 2 Chm load with less than l%Thd-H\l 

- DyrBrric PouuErrrBBBUEdatlA4VbltsDC 
400 Watts x 1 i nto a 4 Chm I oad 

800 Watts x 1 into a 2 Chmload 

- Si^rey to Noise Ratioc >100dB A- Weighted 

• Frequercy Response: ;i00 

• Frequency Response: 20Hz- 200Hz ±3;IB 

- Maxi mm Input: Svtms 

- TruxbrBO triable Bass Bcost(OMdB) centered at 40Hz 

- Ocssawen Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

• Dimensions: 11.5"x 9.75"x 21" (29.3cmx 24.8c:mx 53cm) 



THU NDER1501D 

• RMS Power measured at 12.5 Volts DC: 

500 Watts x 1 into a 4Chmload with less than 2%"Thd-tN 
1000 Watts x 1 into a 2Chmload with less than 2%Thd-IN 

- Dynamic Ptwver measued at 144 Volts DC 
750 Watts x 1 i nto a 4 Chm I oad 

1500 Watts x 1 into a 2 Chmload 

• Signal to Noise Ratio: > lOOdB A- Weighted 

• Damping Factor: =-100 

• rrequeriyRe=rjcre<=20Hz-200Hz±3dB 

- Maximum Input 8VrrrE 

• Tri«ferBri\^riableBassBoc^(aiadB)cer*eredat40Hz 

• Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

- Dimensions: 17.8'x9i75"x 21" (453cmx24.Bcmx 53cm) 
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"Tout ecart par rapport aux preconisations de raccordement risque de faire subir de graves dorrrrages a I'am- 
plificateur, aux haubs-parleurs ou au circuit electrique du vehicule. Verifier les raccorderrents avant de mettre le 
systerre sous tension. 

1 Debranchez la connexion a la borne negative de la batterie du vehicule. 

2 Posez I'arrplificateur Thunder a I'errplacerrent de rrontage predetermine. Marquez au feutre la position 
exacte des trous de montage sur la surface de rrontage. Metbez I'arrplificateur Thunder de cote. A I'aide 
d'une lame fine et aceree, decoupez de petits cercles dans la moquette et le capitonnage autour des quatre 
rrarques de reperage des trous de rrontage, afin d'exposer le metal sous-jacent Marquez le metal au 
poi rteauafindepermettrelepercage aux endroits exacts prevus pour les trous des vis. Percezces quatre trous. 

3. Montezprovisoirerrentl'anrplificateur Thunder. 

4. I nstallez un cable d'alimentatjon allant de la batterie a I'interieur du vehicule ettraversant la cloison pare-feu ; rac- 
cordez-en une extrerrite a la borne -IBATTde I'arrpl ificateur Thunder et I'autre a la borne positive de la batterie. 

REMARQUE : I nstallez un coupe-circuit ou un fusible a 45 centimetres rraxirrumde la batterie. Cela perrretde 
reduire efficacerrent le risque de graves dormrages au vehicule en cas de court-circuit dans le systerre audio. 
N'inserezpas le fusible dans le porte-fusibletant quetoutes les etapes d'installation ne sont pas achevees. 

5. Beperezsur le chassis du vehicule un bon point de contact de nrasse et enlevez la peinture a cet endroit pour 
rrettre le metal a nu. Reliez le fil de masse a ce point de contact et raccordez-en I'autre extrerrite a la borne 
GNDde I'anrpl ificateur Thunder. 

6i Baccordez le fil de rrise en rrarche a distance provenant de I'appareil source a la borne REM de I'arrplifica- 
teur Thunder (fil de calibre 14ou IS, soit 1,3 a 2 rm-2). Si I'appareil source ne corrporte pas de fil speciale- 
rrent prevu pour la rrise en rrarche a distance, vous pouvez utiliser son fil de corrrrande electrique d'an- 
tenne. 

7. Raccordez les cables RCA de I'appareil source aux prises jack d'entree RC^ de I'arrplificateur Thunder. 
S'il n'existe pas de sortie RCA (bas niveau), raccorder le connecteur (Thunder421D, ThunderaolD) de 
haut-parleur (haut niveau) inclus auxfils de haut-parleur de I'appareil source. 

8. Raccordez les haubs-parieurs aux bomes haut-parleur de I'arrpliflcateur Thunder a I'aide defils de haut-par- 
leur de calibre 12 (3,3 rrm2) au rrinimjm 

9. Verifieztoutjes les etapes d'installation qui precedent notarrrrent le cablage et ies raccorderrents de com 
posants. Montez soliderrent I'arrplificateur. Si tout est correct rebranchez la connexion negative de la bat- 
terie du vehicule et corrrrencez le reglage de I'arrplificateur. 

REMARQUE : Assurez-vous que le niveau de gain de I'arrplificateur est regie le plus bas possible (toumez 
dans le sens anti-horaire) avant de passer aux operations de reglage. 



Recommandations pour eviter les erreurs courantes 



La batterie doit rester DECONNECTEE a toutes les etapes de I'installation. 

Ne pas percer sans avoir enleve 1'arrplificateur Thunder, [.'utilisation de 1'arrpl ificateur corrrre guide de 

pergage risque de rendorrrrager irreversiblerTent et d'annuler la garantie. 

Ne pas faire passer les fils au-dessous ou a I'exberieur de la carrosserie du vehicule. 

Faire passer les fils de signaux (raccorderrents RCA a I'appareil source, fils de haubs-parieurs, etc.) a I'ecart 
des fils de puissance (alimentation, rrasse, etc.) afin d'eviter les bouclesde nrasse etautres sources de bruit 



Reglage d u volume 



Haut-parleur standard 



Branchements 



1 Baissez coirpleterrentle gain sur I'anrpli. 

Z Montez le volurre a environ 3/4 du maxirrum 
sur la source. 

3. Montez le gain du canal de droite sur I'arrpli, 
jusqu'a ce qu'une distorsion audible se produise. 

4. Baissez le gain du canal de droite sur I'arrpli, 
jusqu'a ce que la distorsion audible disparaisse. 

5. Suivez les points 3-4 pour les reglages de gain. 

& L'ampli est desormais etalonne par rapport a 
la source. 



Amplificateurs Mono 
Impedance Exigee 



2 ohms minimum 




Guide de depannaqe 



PROBLEME 

La LED reste eteinte 



La LED est al I urree, mais 
pas de sortie 



Sortie perturbee 
Balance inversee 

Balance partiellement inversee 



CAUSE 

Pas de +12 Vsur le REMOTE 
Pas de +12 V a I 'alimentation 
Branchemerfcde la rrasse insuffisant 
Fusible d'ali mentation claque 

Volume active, source desactivee 
Branchement des haut-parleurs nonetablis 

Corrrrande de volume desactivee sur I'arrpli 

Pre arrpli desactive 

Tbus les haut-parleurs ont grille 

VoluiTe de la source trop fort 
Gain de I'arrpli trop fort 

Certains fils G et Ddes haut-parleurs sont 
inverses 

Certai nes entrees RCA sont i nversees 

Certains fils Get Ddes haut-parleurs sont 
inverses 

Cerfcaines entrees RCA i nversees 

Basses restituees tropfaibles 

Branchez correcterrent la phase 

VOUS N'UTILISEZPAS DE WOOFERS MTX 



SOLUTION 

Alirrentez la borne en +12 V 
Brancher ralimentation en +12 V 
Verifiez le brancherrent a la rrasse 
Rerrplacez le fosible 

Montez le volurre sur la source 
Etablissez les brancherrents 
des haut-parleurs 
Montez le volume 

Al i mentez le processeur de signaux 
Rerrplacez les haut-parleurs 

Baissez le volurre de la source 
Baissez le gain de 1'arrplifi 

Branchez les haut-parleurs 
en respectant polarite 
Inversez les entrees RCA 

Branchez les haut-parleurs 

en respectant polarite 

Inversez les entrees RCA appropriees 

Haut-parleurs branches dephases 
Achetez des woofers MTX 



Fusibles qui claquent 



Niveaux de sortie excessifs 
Arrpli defectueux 



Baissez le volurre 
Renvoyez le pour reparation 
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1_ GanGontrd - Ces controles sent utilises pour lier la sensibilite d'entree de I'arrplificateur a I 'unite de 
source particulier que vous utilitez. Les controles sontetablis a I'usine a lVrrrs. 

2. Thunder EQ- Ce circuit d'equilibre se sert d'augrrenter la reponse de basse frequence de 1'interieur du 
vehicule. Avec jusqu'a ISdB de boost et base sur 40Hz, le Bass EQ peut etre regie a votre gout 

3. Regjagedelafieajjence- Cette comrrande se regie de rreniere continue, de 40 Hz a 200 Hz a 24dB par 
octave. Le parametre usi ne est 40 Hz 

4. RCA jacks cTertree - RCA ou type de jacks d'entree qui fonctionne les unites de source avec les sor- 
ties RCA ou Line Level. Une unite de source avec un niveau de sortie rrinirrumde 200mV est necessaire 
pour bon fonctionnerrent Ce pendant, ce jack d'entree acceptera les niveaux jusqu'a SVrrrE. 

5. EEC MAX- L'EBC, ou corrrrande electronique des basses, perrret le reglage des basses a distance, 
depuis le siege du conducteur. Si I'EBC en option est installe, le niveau des basses pourra etre regie pour 
couvrir le bruit arrbiant et d'autres interferences. 

6. RCA jacks de sortie - Ces sorties RCA perrret un signal d'etre envoye aux autres arrpl ificateurs dans 
une configuration en serie. Les sorties RCA perrret aussi de controler le niveau de multiples arrplifica- 
teurs bass en utilisant un EBC 

7. Entrees de niveau speaker - Cette entree perrrettra a Thunder421D et 801D d'operer d'unites de source 
avec sorties de niveau speaker. Les fi Is de sortie speaker de I 'unite de source devraient attacherdirecte- 
mentau harnais rretalliquefoumi avec 1'arrplificateur. 

Les codes decoietr du hamais metal I icfue: 

Gris/Noir =Unites de source negatif droitt-) Blanc/Noir =Unites de source negatif gauche(-) 

Gris solide = Unites de source positif droit(-) Blanc solide = Unites de source positif gauche(-) 

Avec le circuit d'auto-allumage Smart-Engage™ , un fil d'allumage n'est pas necessaire pour attacher le 
hamais rretallique d'entree niveau speaker a une unite de source de haute puissance. L'arrplificateur 
s'allumera automatiquerrent quand la rrusique sera recue. 

8. QrcUtdeccrnpression- Ce nouveau circuit touve sur Thunder801D et Thunder 1501D, errpeche I'am 
plificateur de lancer une coupure, rreme aux hauts niveaux SPL : Le circuit de compression perrret a I'e- 
couteur de jouer l'arrplificateur aux niveaux de haut volume, et en rrerre terrps il protege les speakers 
contre les dorrmages potentiels qui puissent arriver en jouant des passages rrusicals dynarriques. 

9s. Selection de la phase de l'arrplificateur - la selection de la phase de l'arrplificateur vous perrret 
d'inverser la phase de ISOdegres a la sortie. Ce corrrrutateur n'affecte pas les sorties (-) ligne RCA. 



A g e n c e m e n t d u panneau d'entree 
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1. Flisibles - A titre pratique, tous les arrplis utilisent des fusibles du type ATC Pour une protection con- 
tinue en cas declaquage du fusible, rerrplacez-le par un fusible de rrerre calibre uniquerrent 
Attention - Les fusibles d'alirrentation de I'arrpli servent a proteger 1'arrpli contre une sur-utilisation. Pour 
proteger le systerre electrique de \ADtre vehicule, un fusible supplemental re est necessaire a rroins de 50cm 
de la batten e sur le cable de 12 V-h 



Thunder421D - 20A x 2 
TbunderaCQD- 25Ax3 

Thunderl501D - 150 Amperes (nefoumi pas) 



2. Terminal du poilVOir - Cest I 'entree du pouN/oir principal pour 1'arrplificateur et il doit etre connects 
directerrent au terrrinal positif de la pilede la voiture pour que 1'arrplificateur rrarche correcterrent Voyez 
le tableau dessous pour les taillesde cable recorrrrandees pourchaquearrplificateur. Soyez prudent quand 
\adus installezce cable dans la voiture. Cestaussi tres i rrportant d'avoi rune connection serree pour assur- 
er la performance rraxirrale. 

Thunder421D - J uage 6 a 8 
ThunderaOlD - J uage 4 a 6 
Thunderl501D - J uage 1/Oseulement 

3. Connecteur de masse - Une mise a la masse correcte est necessaire pour que votre arrpli Thunder 
fonctionne de rraniere optimale. Un cable court du rrerre calibre que votre cable d'alirrentation doit servir 
a attacher la borne deterre directerrent sur le chassis de la venture. Gratfcezou ponceztoujours une surface 
peintede la venture pour exposer le metal nu au point de branchementdu fil de masse. 

4. BotTie a distance - Tous les amplis Thunder sont mis en rrarche en appliquant 12 V a cette borne. En 
general, cette tension estfournie par un cable issu de I'unite source marque « remote » (a distance) ou « 
electric antenna » (antenne electrique). 

5. Bomes de haut-parleurs - Comrre indique dans les schemes de cablage, respectez la polarite des 
haut-parleurs a travers le systerre sous peine d'entraTner une perte de reponse des basses et/ou une qual- 
ite sonore global errent mediocre. Attention : Les arrplis Thunder ne sont pas recomrrandes pour des 
charges inferieures a 2 Chrrs (stereo) ou 40hrrE (possibilite d'ecoute). 

6. LED d'alimentation (haut du radiateur) - L'allurrage de la LED indique que I'arrpli est alimente 
(+12 Vde la batterie a la borne 4BATTet + 12 V d'une alirrentation comrruteeou d'unfil distant d'une unite 
de tete). La LED eteinte indique que ralirrentation a ete coupee ou que 1'arrpli a surchauffe. En presence 
d'une surchauffe, I'arrpli se rerrettra en rrarche des qu'il aura refroidi. 
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In trod uccion 



CONGRATULACIONES... 



por su corrpra del nuevo Arrplificador 
Thunder MTX Audio! MTX viene siendo el 
Ifder en la industria de gabinetes de altopar- 
lantes moviles y altjopariantes. Herros alcan- 
zado nuevos niveles con el desarrollo de los 
nuevos arrplificadores Thunder MTX. Usted 
no pudo haber elegido un arrplificador mas 
seguro, potente y de mejor funcionarriento. 
En realidad, nosotros respaldamos cada 
arrplificador Thunder con una garantfa de 
tres anos, si ha sido instalado por un repre- 
sentante autorizado MTX (vea los terminos de 
garantfa). 



Su nuevo arrplificador Thunder MTX fue dis- 
enado, construido y exam'nado rrinuciosarrente en 
nuestra planta manufacturera de avanzada. Cada 
arrplificador esta fabricado usando la 'Tecnologfa de 
Montaje Inteligente Para Gualquier Superficie" rras 
reciente. Alguna de las ventajas del nuevo diseho 
incluyen la rrejora significativa de las propiedades 
electronicas y rrecanicas del arrplificador. Los dis- 
positivos ISMTsecaracterizan portenergufas inter- 
nas y extemas rrucho mas cortas. Esto reduce per- 
dida en capacitores e inductores, lo cual resulta en 
una reproduccion rrusical rrucho mas fi el, con si gni- 
ficatfva reduccion de irterferencias. El armador 
ISMT produce plaquetas de arrplificacion, con corrv 
ponertes mas livianos y pequehos, produciendo un 
circuit) corrpacto, que se hace rras resisterte a las 
vibraciones tfpicas, a que es sometido en el medio 
arrbiente autorrovilfstico. 



Gorro quererros asegurar que usted reciba un alto 
rendirriento continuo de su arrplificador Thunder 
MTX, recomendarros que lo haga instalar profe- 
sionalrrente por su representative MTX autorizado. 

COMO USAR ESTE MANUAL 

Si esta instalando usted rrisrro el arrplificador, le 
recomendarros que lea el manual de principio a fin 
antes de correnzar la instalacion. Familiaricese con 
las caracten'sticas y detalles de los paneles de 
entrada (Input) y salida (Output). Asegurese que 
tfene todo el equipo necesario. Luego siga paso a 
paso las instrucciones de instalacion. Puede 
encontrar diagramas simples de instalacion, en 
nuestro sitio de I ntemet 

rrtx.com 

Si tfene alguna pregunta, escriba o llarrenos a: 

MTX Audio 
4545 East Baseline Road 
Phoenix, AZ 85042 
602-438-4545 
800-CALLMTX 
technical@rrtx.com 
rrtx.com 



Unas palabras acerca de las evaluaciones de 
potencia. Es importante que usted sepa de donde 
provienen. MTX ha elegido la forma mas honesta, 
mas conservadora de evaluar nuestros arrplifi- 
cadores. Le rrostfarros el poder del RMS, a 12.5 
voltios, y poder dinam'co de 14.4 voltios. Sin embar- 
go, varros rrucho mas alia. Probarros cada arrplifi- 
cador. Los tecnicos registfan el poder de salida 
'actual " y registfan este nurrero en su Certfficado 
de Funcionarriento. El arrplificador debera tener o 
exceder las especificaciones evaluadas antes de 
ser enviado. Sin preguntas ni excepciones. 



C a ra c tens tic a s 



• Los arrplificadores Thunder estan cubiertos por 
una o varias de las siguientes patentes de los 
Estados Unidos de America: N" 5596,325, N° 
5631,608, N" 5,783,970 

• Encendidoy apagadosin altfbajos acustfcos 

• Sensibilidad de entrada ajustable 

• Diseho de montaje antigolpes PCB 

• Transformador de alta potencia 

• Tecnologfa de montaje inteligente en superficie 

• Conectores de bloque de terrrinales de servicio 
pesado enchapados en nfquel 

• Fuentedealirrentacionconconmjtacion 
MCSFETPWM patentada 

• Qrcuito de proteccion de tiempo real 

• Patas de goma aisladas exclusivas Iso-Feet™ 

• Crossover de 24 dB/Cctava 

• Tecnologfa de adaptacion clase D 



• Salida RCA arrortiguada para conectar una serie 
de arrplificadores en cadena margarita 

• Paquete de cables clasificados por color para la 
instalacion de la entrada de nivel de altavoz 

• Puerto de Control de Bajos Extemo (External 
Bass Control, EBC) 

• Filtro de salida inductora de alta potencia 

• Dseho patentado con transistores de puro canal N 

• Entradas de altavoz y de bajo nivel 

• Mejorarriento de bajos EQ Thunder 

• Encendido automatico Smart-Engage™ para que 
la integracion con los radioreproductores de 
fabrica sea facil cuando se usan entradas de 
nivel de altavoz (THUNDER421D, THUNDER801D) 

• Seleccion de fase del arrplificador 
(THUNDER1501D) 



Spec if ic a tio n s 



THUNDER421D 

• F^S Power ireasijecl at 12.5 Wills DC: 

150 Watts x 1 into a 4 Chm load with less ttian l%Thd-H\l 
300 Watts x 1 into a 2 Chm load with less than l%Thd-H\l 

- Dyngrric Rjwb rreastredafcMAVbrlsDO 
210 Watts xl into a 4 Chm load 

420 Watts x 1 into a 2 Chm load 

• SgrBl to Noise Ra&ae>lO0dB A-Weighted 

• Darrping Factor: =100 

- Frequencyn |<n ■ i 20Hz-200Hz ±3dB 

- Maxirrum Input EMms 

• TnurrferFJCJ VariableBass Boost (OMdB) centered at 4CHz 

• Crossouen triable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

- DimerEions: 9i4"x 9l75" X 21" (23.9cmx 24.8zmx 5.3cm) 

THUNDER801D 

• RMS Power maared at 12.5 VtJIs rjC: 

250 Watts x 1 into a 4 Chm load with less than l%Thd-H\l 
500 Watts x 1 into a 2 Chm load with less than l%Thd-H\l 

- Dyrarric Ptxm-rreasuedatKiavulsDC 
400 Watts x 1 i nto a 4 Chm I oad 

800 Watts x 1 into a 2 Chmload 

- Si^Tal to Noise Ratioc >100dB A- Weighted 

• Frequency ResporeeE >lO0 

• Frec*Ercy Responses 20Hz- 200Hz ±3dB 

- Maxirrum Input fWrTTB 

- IhundsrBCt triable Bass Bcost(O^JB) centered at 40Hz 

- Crossoven Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

• Dirrensions: H.5"x 9.75"x 21" (29.3cmx 24.8c:mx 53cm) 



THU NDER1501D 

• RI^Powerrreasure!clatn2.5Vol1sDC 

500 Watts x 1 into a 4Chmload with less than 2%Thd-tN 
1000 Watts x 1 into a 2Chmload with less than 2%Thd-IN 

- Dynamic Power measured at 144 Vblls DC 
750 Watts x 1 i nto a 4 Chm I oad 

1500 Watts x 1 into a 2 Chmload 

• Signal to Noise Ratio: > lOOdB A- Weighted 

• Damping Factor: =-100 

• Frec»jeriyRespcmse:20Hz-200Hz±3dB 

- Maxirrum Input S/mE 

• TnurK^Br^\^riabteBassBoost(aiatB)centeredat40Hz 

• Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

- Dirrensions: 17.8'x9:75"x2T , (453cmx24.&:mx53cm) 
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In s ta la c id n 



Toda desviacion de las especiflcaciones de conexion recomendadas puede causar graves danos al arrplifl- 
cador, a los altavoces y/o al sistema electrico del vehfculo. Revise dos veces las conexiones antes de encen- 
der el sistema 

1 Desconecte el cable negativo de la baten'a. 

Z Coloque el arrplificador Thunder en el lugar en que lovaa rrantar. Con un rrarcador de fieltro, rrarque la 
posicion exacta de los agujeros de rmntaje en la superficie de rrontaje. Aparte el arrplificador Thunder. 
Corte con una cuchilla afilada de precision pequehos cfrculos en la moqueta y el acolchado alrededor de 
las cuatro marcas que denotan los agujeros de rmntaje a fin de exponer el metal que hay debajo. Haga 
una hendidura en el metal con un punzon para asegurarse de que va a taladrar los agujeros en las posi- 
ciones exactas. Taladre los agujeros en las marcas. 

3l Monte transitoriamente el arrplificador Thunder. 

4. Pase un cable de alirrentacion desde la baten'a del vehfculo hasta el interior del vehfculo pasando a 
traves del tabique que separa la cabina del motor. Conecte un extrerro del cable al terminal 4BATT del 
arrplificador Thundery el otro extreme al terminal positive de la baten'a. 

NOTAllnstale un interrupter automatico o un fusible a rrenosde IS pulgadasdela baten'a. Esto reduce efec- 
tivarrente el riesgo de daho al vehfculo si alguna vez se produce un cortocircuito en el sistema de audio. No 
instale el fusible en el portafusiles hasta que haya terrrinado con toda la instalacion. 

5. Busque un buen punto de conexion a tierra en el chasis del vehfculo y quite la pinfiura para exponer el 
metal desnudo en el punto de contacto. Fije el cable de tierra al punto de contacto y conecte el otro 
extrerro del cable de conexion a tierra al terminal GNDdel arrplificador Thunder. 

6 Conecte un cable de encendido a distancia desde la unidad fuente hasta el terminal REM del arrplificador 
Thunder (cable calibre 14 6 16). Si la unidad fuente no tiene un conductor dedicado al encendido a dis- 
tancia, puede conectar el cable al conductor de la antena automatica de la unidad fuente. 

7. Conecte los cables RCA de la unidad fuente a los enchufes de entrada RCA del arrplificador Thunder. 
Si no hay salida de nivel RCA (bajo), use los conectores (Thunder421D, ThunderSOlD) que se incluyen 
para conectar los cables de nivel de altavoz (alto) a un juego de cables RCA. 

a Conecte sus altavoces a los terrrinales de altavoces del arrplificador Thunder con cable de altavoz de 
por lo rrenos calibre 12. 

a Compruebe dos veces los pasos de instalacion anteriores, en especial el cableado y las conexiones de 
corrponentes. Monte firrrerrente el arrplificaclor. Si todo esta bien, vuelva a conectar el cable negativo 
de la baten'a y corrience a ajustar el arrplificador. 

NOTA: El nivel de ganancia del arrplificador debe estar al m'nirro (girado totalrrente en direccion contraria 

a las manecillas del reloj) antes de proceder a hacer los ajustes. 



Descuidos comunes 



El cable de conexion a tierra de la baten'a debe permanecer DESCONEC1ADO durante todas las etapas 
de la instalacion. 

No corrience a taladrar hasta que haya apartado el arrplificador Thunder. Usarel arrplificador comogufa 
para taladrar puede causarle danos irreparables y anular la garanti'a. 
No pase cables por debajo o por fuera de la carrocen'a del vehfculo. 

Pase los cables de sehales (cables RCA de la unidad fuente, cables de altavoces, etc.) lejos de los cables 
de alirrentacion (alirrentacion, tierra, etc.) para evitar bucles de conexion a tierra y otras fuentes de ruido. 



A juste de los 
controles de ganancia 

L Ajuste los controles de ganancia del arrplificador 
hasta el valor m'nirrD. 

2. Gire el control del volumen de la fuente de poder 
hasta aproxi madarrente ^4del maxirro. 

3. Ajuste el control de ganancia del canal derecho del 
arrplificador hasta que se presente una distorcion 
audible 

4. Baje el control del canal derecho hasta que la dis- 
tortion audible desaparezca. 

5. Siga pasos 3y4ajustarel otro control le ganancia. 

6. Ahora el arrplificador esa calibrado con la salida 
de la fuente de poder. 



A Ita vo z tip ic o 
Confiquraciones de las 



conexiones electricas 

Amplificador Monoaural 
Impedancia Requcrida 

2 ohm mino 




Guia para la solucion de problemas 



PROBLEMA 

No hay indicacion de LED 



I FT) encendido, no hay salida 



Salida distorsionada 



Balance invertido 



Parte del Balance invertido 



Los bajos estan rruy debiles 
Los fusibles se estan fundi endo 



CAUSA 

Menos de -r-T2Ven la conexion rerrota 
Menos de +T2Ven la conexion a la 
alirrentacion 

Conexion insuficiente a tierra 
Fusible fundido 

Volurren en la, unidad principal. Al ninirro 

No hay conexiones con las bocinas 
Control de ganancia en el arrplificador 
al m'nirro 

Unidades de proc esa rri ento de senales 
apagadas 

Todas las bocinas danadas 

Volumen de la unidad princ. rruy alto 
unidad principal 
ArrpHficacion rruy alta 

Las bocinas se conectaron al reves 
polaridad correcta 
Entradas RCA al reves 



SOLUCION 

Sunrinistre +12Va la terrrinal 
Surrinistre -H2Va la terrrinal 

Verifique la conexion a tierra 
Carrbie el fusible 

Aurrente el volurren en la 
unidad principal 
Conecte las bocinas 
Aurrente el control de ganancia 

Energice el procesador de senales 

Carrbie las bocinas 
Disrrinuya el volumen de la 

Disrrinuya la ganancia del arrplificador 
Conecte las bocinas con la 

Invierta las entradas RCA 



Algunos cables de las bocinas estan cruzados Conecte las bocinas 

con la orientacion correcta 
Invierta las entradas RCA 
a la posicion correcta 

Conecte con la fase correcta 
Corrpre woofers MTX 



Algunas de las entradas RCA estan a! reves 



Bocinas conectadas fuera de fase 
No esta usando woofers MTX 



Niveles de salida excesivos 
Arrplificador defectijoso 



Disrrinuya el volumen 

Devuelva la unidad para da tie servicio 
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1. Control de Ganancia - Estos control es se usan para igualar la sensibilidad de entrada del arrplifi- 
cador con la unidad que Listed esta usando. Los control es vienen ajustados de fabrica para IVrrrs. 

2. Estabilizador Thunder - Este circuito de estabilizacion se usa para aumentar la respuesta de baja 
frecuencia del interior del vehfculo. De hasta 18dB de errpuje y centrado a 40Hz, el Estabilizador de Bajos 
puede ser ajustado para satisfacer su preferencia personal. 

3. Control de frecuencia - Este control se utiliza para ajustar la frecuencia de corte del filtro de paso 
alto (o bajo) desde 40Hz hasta 200Hz. El ajuste de fabrica es de 40Hz. 

4. J acks de Entrada RCA - J acks de entrada tipo RCA para usarcon unidades que tienen RCAoSalidas 
de Lfnea Ni\/elada. Para un funcionarriento correcto se requiere una unidad con un nivel de salida m'nirro 
de 200rhV Sin errbargo, esta entrada acepta niveles de hasta Svrrrs. 

5. Entrada EBC MAX - La entrada EBC se utiliza para la conexion de un control externo de graves MTX. 
el control externo de graves o EBC perrrite agregar un control que se puede rrontar en el tablero de su 
aurjorrovil. Este control le perrrite ajustar el nivel de salida de su arrplificador de graves para corrpensar 
niveles de ruido externo. 

6. J acks de Salida RCA - Estas salidas RCA pemiten enviar una serial a otros arrplificadores en una 
configuracion en cadena. Los jacks de salida RCA tarrbien perrriten que se pueda controlar el nivel de 
multiples arrplificadores de bajos, usando un EBC (Control de Bajo Electronico.) 

7. Entrada Nivelada - Esta entrada perrritira al Thunder421D y 801D opera r desde unidades con par- 
I antes de salida nivel ada. Las guiasde salida del pari ante que provi enen de la unidad deben ser conectadas 
di recta mente al paquete de cable que viene con el arrplificador. 

Codigo de color del paquete de cable: 

Gris / Negro =Derecha negativa (-) de la unidad Blanco / Negro =lzquierda negativa(-) de la unidad 

Gris Solido =Derecha positive (-0 de la unidad Blanco Solido =lzquierda positiva (4} de la unidad 

Con el circuito de encendido autorratico Smart-Engage™, no es necesario usar un cable de encendido 
rerroto, cuando se conecta el paquete de cables del pari ante de entrada nivelada a una unidad de alta 
potencia. El arrplificador seencendera autorraticamente al recibir la rrusica. 

8. Circuito de Compresion - Este nuevo circuito, encontrado en el ThunderSOlD y el Thunder 1501D, 
previene las distorsiones en el arrplificador, aun a altos niveles de SPL El circuito de corrpresion perrrite 
al oyente usar el arrplificador a altos niveles de volumen, protegiendo al rrisrro tierrpo los pari antes contra 
el da no potencial que pudiese ocurrir durante pasajes rrusicales de alto nivel de serial. Para aquellos com 
petidores de SPL que obligan a sus arrplificadores a distorsionar a proposito, el circuito se puede encender 
o apagar (el interrupter esta ubicado en la base del arrplificador.) Aviso - El pari ante corre peligro de 
dariarse cuando esta en posicion de apagado. 

9. SeleCCion de fase del amplificadbr (Thunderl501D) - El interruptor de seleccion de fase del 
arrplificador perrrite invertir la fase en IBOgrados a la salida. Este interruptor no afecta la fase de las sali- 
das lineales de RCA. 



Diagrama del panel de entrada 
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L Fusibles - Para mayor corradidad, todos los arrpl ificadores utilizan fusibles de tipo ATC Para obtener pro- 
teccion continua en caso deque sefunda un fusible, reerrplace el fusible danacbSClAMESTTEpor otro similar. 
Precaucion. Los fusibles del arrplificador son para proteccion contra una sobrecarga. Para proteger el sis- 
temaelectricodesu vehfculose necesita un fusible adicional colocadoa una distancia no mayor que IS 1 (45 
cm) de la salida de la bateria. 

Thunder421D- 20Arrpx2 
Thunder801D - 25Arrpx3 
Thunderl501D - 150 Amp (no proporcionado) 

2. Terminal de poder - Esta es la principal entrada de poder del arrpl ificador y se debe conectar di rec- 
ta mente en la terminal positiva de la bateria del autormvil para que el arrplificador funcione adecuada- 
rrente. Gonsulte la siguiente tab! a para ver el tarrano de cable recorrendado para cada arrplificador. Tenga 
cuidado al extender este cable en el auto. Trate de evitar los cables de entrada RCA, las conexiones de la 
anfcena ycualquier otro equipo sensible ya que la gran cantidad de corriente que fluye a traves de este cable 
puede inducir ruido hacia su sistema. Tarrbien es rruy irrportante que las conexiones esten bien aseguradas 
para obtener un rendirriento rraxi ma. 

Thunder421D - Calibre 6-8 
Thunder801D - Calibre 4-6 
Thunderl501D - Calibre 0/Osolamente 

3. Terminal a tietra - Para quesu arrpl ifi cador Thunder func i one a su maxima rendirriento se requiere una 
conexion a tierra de buena calidad. Se debe utilizar un trarm corto de cable del rrisrro calibre que su cable 
de poder para conectar la terem'nal a tierra di recta rrente en I chasis del auto. Sierrpre raspe o lije cualquier 
superficie pintada para exponer el metal en el area donde va a conectar el cable de conexion a tierra. 

4* Terminal remotO - Todos los arrpl ificactares Thunder se pueden encender aplicando 12voltios a este 
terrrinal. Ttpicamente este voltaje lo surrinistra un cable desde la unidad generadora, que esta marc ado 
coma , rerroto"o 'antena electrica". 

5. Terminales de los altavoces - Coma se rruestra en los diagrarras de conexion, asegurese de seguir 
la polaridad de los altavoces en todo el sisterra. La conexion de los altavoces en la fase erronea podria dar 
coma resultado la perdida de respuesta de los bajos y/o una deficiente calidad del sonido en general. 
Precaucion: no se recorriendan los arrplificadores Thunder para cargas rrenores de 2 orrhios en estereo o 
4ohrrios puenteadas. 

6. LlIZ de encendido - El arrplificador se encuentra encendido cuando el indicador (LED) esta ilurrina- 
do. Un LED apagado indica que el arrplificador se sobreca lento o que el arrplificador ha sido apagado. En 
el caso de calentarriento excesivo, el arrplificador se encendera de nuevo despues de errfriarse. 



Diagrama d e la placa de salida 
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WIR GRATULIEREN! 

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf 
des neuen MTX Audio ThurK^r-Verstarkers! 
MTX ist schon seit langemfuhrend auf dem 
Gebiet von Mobil geraten und Lautsprechem, 
und rrit der Entwicklung des neuen MTX 
Thunder setzen wir diese Tradition fort Sie 
hatten kaumeinen verlasslicheren und leis- 
tungsstarkeren Verstarker wahlen konnen - 
hinter jedem Thunder- Verstarker steht eine 
dreijahrige Garantie, vorausgesetzt dass er 
von einem autorisierten MTX-Verkaufer 
installiert wurde (siehe die 
Garanti eerkl arung). 



Ihr neuer MTX-Thunder Verstarker wurde 
in unserer hoc hrrodernen 

Hekbi3nikprc<±J<tionsstatte in entworfen, gebaut und 
vielerlei Tests unterworfen. Alle unsere Verstarker 
ha ben die intelligence AufSenrrontagetec hnologi e. 
Einige Vorteile der neuen Bauart sind die 
Verbesserungen der elektronischen und rrechanis- 
chen Eigenschaften des Verstarkers. ISM~F-Gerate 
ha ben wesentJich kurzere interne und externe 
Leitungslangen, was die Streukapazitanz und 
Induktivitat herabsetzt und Ihnen eine reinere und 
rrusikalisch genauere Wiedergabe rrit wesentJich 
weniger LarrrEtorung beschert De I SMT-Halterung 
erlaubt Verstarker rrit kJeineren und leichteren 
Bestandteilen, die mehr bestandig sind gegen 
Vibrationen, wie man sie imAutoinnem vorfindet 

Ein Wort uber Nennleistung. Es ist wichtig zu wis- 
sen, worumes geht MTX hat sich fur die ehrlichste 
und konservati vste Methode zur Messung unserer 
Verstarker entschieden. Wir zeigen Ihnen die RMS- 
Lei stung bei 125 Volt und die dynarrische Lei stung 
bei 14.4 Volt Wir gehen aber noch weiter. Wir 
testen jeden Verstarker. Der Techniker rrisst die 
„wirkiiche" Leistung und vermerkt diese Zahl in 
Ihrem Garantierten Leistungszertifikat Ein 
Verstarker truss dieser Vorgabe gerecht werden 
oder sie ubertreffen, bevor wir ihn zum Versand 
freigeben. Keine Fragen, keine Ausnahrren. 



Wir wollen sicherstellen, dass Sie a us Ihrem MTX 
Thunder irrmer die Hochstieistung herausholen und 
errpfehlen deshalb, den Einbau von einem 
autorisierten MTX-Vertreiber vomehrren zu lassen. 

ZUR VERWENDUNG DIESES HAND- 
BUCHS 

Falls Sie diesen Verstarker selbst einbauen, 
errpfehlen wir Ihnen, das Handbuch vor dem 
Einbau von Anfang bis zum Ende durchzulesen. 
Machen Sie sich vertraut rrit alien Details der 
Eingangssignal- und Ausgangssignalbedienung. 
Versichern Sie sich, dass Sie alle benotigte 
Ausrustung ha ben und folgen Sie dann den schrit- 
tweisen Einbauinstruktionen. Beispiele von 
Einbaudiagrarrmen finden Sie auf unserer 
Webseite. 

rrtx.com 

Falls Sie Fragen ha ben, schreiben Sie uns oder 
rufen Sie uns an wie folgt 

MTX Audio 
4545 E. Baseline Rd. 
Phoenix, AZ85042 
602-438-4545 
80O-CALL MTX 
technical@rrtx.com 
rrtx.com 



Technische Information 



• Thunder-Nferstarker unterliegen einer oder 
rrehreren der folgenden US-PaterTtnurrrrern: Nr. 
^596,325; Nr. ^631,608, Nr. ^783,970 

• Akustisch nahtioses Eirv/Ausschalten 

• J ustierbare Engangserrpfindlichkeit 

• Stiosssicheres PCB-Design 

• Hochleistungstransforrrator 

• Intelligente Oberflachenrmntage 

• Vemickelte Hochleistungsanschlusse an der 
Anschlussleiste 

• PatenUerte Strorrversorgung rrit PWM-MOSFET- 
Sc halter 

• Rechnergestutzter Echtzeit-Schutzschaltkreis 

• Spezielle, rritGurrrri isolierte lso-Feet T ™ 

• 24dB/Okbave Crossover 

• Adaptive Technologie (Klasse D) 



• GepufferterRCA-AusgangzumDurchschleifen 
rrehrerer \ferstarker 

• Farbcodierter Kabelsatzzur Installation des 
Lautsprechereingangs 

• EBC-Anschluss (exteme Basskontrolle) 

• HochleisCungsinduktor-Ausgangsfilter 

• Patentiertes, reines N-Kanal-Design 

• Lautsprecher- und LL-Eingange 

• Thunder EQ Bass-Verbesserung 

• Srrart-Engage™ (autorretisches Einschalten) zur 
einfachen Integration rrit werkseitiger Head Unit 
bei Verwendung von Lautsprechereingangen 
(THUN DER421D, THUNDER801D) 

• Schalterzur Auswahl der\^rstarkerphase 
(THUNDEFOSCQD) 



Spec if ic a tip n s 



THUNDER421D 

• RMS Womb measmetlat]25VbllsDO 

:l50Watlsxlintoa4Chmload with less than l%Thd-tM 
300 Watts x 1 into a 2 Chmload with less than l%Thd-H\l 

- DyrCTTic Bowet measi«edat34a\msDC 
21D Watts x 1 i nto a 4 Ohm I oad 

420 Watts x 1 into a 2 Chmload 

• Signal Id Noise Ratios >100dB A-Weighted 

- Damping Factor: =>100 

• Frequercy Response: 20Hz-20CHz ±3dB 

- Maximmlrrjut fWtTTR 

• IhrderBI triable Bass Bocst(O^JB) centered at 4CHz 

• Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

- Cjmensians: 9.4" x 9.75' x 2.1" (23.9cmx 24.8cmx 5.3cm) 

THUNDER801D 

• RMS Power itchuxI at 32.5 Vbns DC: 

250 Wattsxlintoa4Chm load with less than l%Thd-H\l 
500 Watts x 1 into a 2 Chmload with less than l%Thd-H\l 

- Dynarric power measured at 14/4Vbl1s DC: 
400 Watts x 1 into a 4Chmload 

800 Watts x 1 i nto a 2 Ohm I oad 

• Signal to Noise Ratio: > lOOdB A- Weighted 

- Frequency Responses . --100 

• Frequency Response: 20Hz- 200Hz ±3dB 

- Maxirrumlnput SVrms 

- ThurcferBO triable Bass Boost (OMdB) centered at 40Hz 

- Oossouer: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Octave Low Pass 

• Dimensions: 11.5"x 9.75"x 21" (29.3cmx 24.8cmx 53cm) 



THUNDER1501D 

• RMSPbvuermxEuedatl25VbMsDC: 

500 Watts x 1 into a 4Chmload with less than 2%"TrcHN 
1000 Watts x 1 into a 2 Ohm load with less than 2?/oThd-IN 

• Dynarric Power measured at 3A4 votes DC: 
750 Watts x 1 into a 4Chmload 

1500 Watts x 1 into a 2 Chmload 

• Signal to Noise Ratio: > lOOdB A- Weighted 

- Damping Factor >100 

• Heo^jer^Respcrae:20Hz-200Hz±3dB 

- Maximum Input 8Vrrrs 

• "munoerBQ:\£iriable Bass Boost (aiSdB) centered at 40Hz 

• Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 24dB/Cctave Low Pass 

• Dimensions: 17.S'x9.75"x 21" (453cmx24.8cmx 53cm) 
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Ins ta Ma tio n 



J egliche Abweichung von den errpfohlenen technischen Anschlussdaten kann erhebliche Schaden am 
Verstarker, an den Lautsprechem und/oder amelektrischen Systemdes Fahrzeugs verursachen. Bitte uber- 
prufen Sie die Verbindung vor dem Einschalten des Systems. 

1 Trennen Sie das Minuskabel der Fahrzeugbatterie. 

Z Positionieren Sie den Thunder-Verstarker an der zuvor festgelegten Befesti gungsstel I e. Markieren Sie 
die genaue Position der Montagebohrungen rrit einem Filzstift auf der Montageflache. Stellen Sie den 
Thunder-Verstarker zur Seite. Schneiden Sie rrit einer scharfen, prazisen Klinge an den vier 
Markierungenfur die Montagebohrungen kleine runde Locher inTeppich und Unterlage, umdas darunter 
befindliche Metall freizulegen. Schlagen Sie rrit einem Korner eine Vertiefung in das Metal I, umdie 
genaue Bohrungsposition fur die Schrauben zu markieren. Bohren Sie die vier rrarkierten Locher. 

3. Befesti gen Sie I hren Thunder-Verstarker vorubergehend. 

4. Verlegen Sie ein Strorrkabel von der Fahrzeugbatterie durch das Querblech und durch den 
Fahrzeuginnenraum und schliefcen Sie ein Endean die Klerrrre -fBATT des Thunder- Verstarkers und das 
andere Ende an den Pluspol der Batterie an. 

HINWEIS: Installieren Sieeinen Unterbrec her/ei ne Si cnerung innerhalbvon 45,7 cmzur Batterie. Auf diese 
Weise wird das Beschadigungsrisiko des Fahrzeugs im Falle eines Kurzschlusses im Audio- System effektiv 
verringert. Installieren Sie die Si cnerung erst dann im Si cherungs halter, wenn alle Installationsschritte 
abgeschlossen sind. 

5. Legen Sie einen geeigneten Erdungspunkt an der Fahrzeugkarosserie fest, und entfemen Sie den Lack, 
um an dieser Kontaktstelle das blanke Metall freizulegen. Befesti gen Sie den Erdleiter an dieser 
Kontaktstelle, und verbinden Sie das andere Ende des Erdleiters rrit der ErdungskJerrme GND des 
Thunder- Verstarkers. 

6 Schliefcen Sie einen Fembedienungsleiter von der Quelle an die F^embedienungsklerrrre REM des 
Thunder- Verstarkers (Leiterquerschnitt 2,5 rrm (AWG 14) oder IL5 rrm (AWG 16) an. Wenn die Quelle 
keinen separaten Fembedienungsleiter aufweist kann der Leiter an den Antennenleiter der Quelle 
angeschlossen werden. 

7. Schliefcen Sie die RCA-Kabel von der Quelle an die RCA-Eingangsbuchsen des Thunder- Verstarkers an. 
Wenn der RCA-Ausgang (LL) nicht verfugbar ist, verbinden Sie den im Lieferurrfang inbegriffenen 
La utsprec herstec ker (HL) rrit den Lautsprecherkabeln des Ausgangsgerats (Thunder421D, 
ThunderaDID) . 

a Verwenden Sie Lautsprecherkabel rrit einem Leiterquerschnitt von rrindestens 4 mm, um die 
Lautsprecher an die Lautsprecherklerrrren des Thunder- Verstarkers anzuschliefcen. 

9. Uberprufen Sie alle o. g. Installationsschritte, insbesondere alle Anschlusse der Kabel und Korrponenten. 
Bringen Sie den Verstarker an. Nachdemalle Korrponenten und Kabel ordnungsgerraB installiert wur- 
den, schlieften Sie das Minuskabel der Fahrzeugbatterie wieder an. Beginnen Sie rrit der Einstel lung des 
Verstarkers. 

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Verstarkungspegel auf die niedrigste Stufe eingestellt (nach links 
gedreht) ist, bevor Sie die Einstel lung vomehrren. 



A llqem eine In s ta Ma tio n s h in w e is e 



• Das Massekabel der Batterie sollte wahrend des gesarrten Installationsvorgangs GETRENNTsein. 

Beginnen Sie erst dann rrit dem Bohren, nachdemSie den Thunder-Verstarker zur Seite gestellt ha ben. 
Das Verwenden des Verstarkers als Bohrvorlage kann permanente Schaden am Verstarker verursachen 
und die Garantie nichtig mac hen. 

An der Unterseite und Auftenseite der Fahrzeugkarosserie durfen keine Leiter verlegt werden. 
Verlegen Sie Signalleiter (RCA von Quelle, Lautsprecherkabel lew.) getrennt von Strorrieitem (Lei stung, 
Masse usw.), umErdschleifen und andere Storungsquellen zu verrreiden. 



Einstellen der 
Verstarkungs regler 



Typischer Lautsprecher 



Anschlusskonfigurationen 



L Drehen Sie die Verstarkungs regler auf dem 
Verstarker ganz a us. 

2. Drehen Sie den Lautstarkeregler auf dem 
Eingangsgeratauf ca. aedes MaxirrurrE. 

3. Stellen Sie den Verstarkungsregler des rechten 
Kanals auf dem Verstarker ein, bis eine Verzerrung 
horbar wird. 

4. Stellen Sie den Regler des rechten Kanals ein, bis 
die Verzerrung nicht mehr horbar ist 

5. Folgen Sie den Schritten 3-4 zur Einstellung 
des hinteren. 

& Der Verstarker ist nun auf den Ausgang des 
Eingangsgerats kalibriert. 



Stereoverstarker 
Impedanzanforderung 



Mindestens 2 Ohm Stereo 




Fe h le rs u c h e 



PROBLEMA 

Keine LED-Anzeige 



I ft> leuchtet keine Wiedergabe 



Verzerrte Wiedergabe 



Urrgekehrte Balance 



Teilweise urrgekehrte Balance 



Schwacher BaE 



Durchbrennen von Sicherungen 



URSACHE 

Keine lZV+an Renxite- Ansc hi u B 

Keine 12V+an StrorranschluE 

Unzureichender MasseanschluB 
Durchgebrannte StromEicherung 

Lautetarke eingeschaltet, 
Bediengerat ausgeschaltet 
Keine Lautsprecherverbindungen 

Verstarkungsregler am Verstarker 
ausgeschaltet 

Alle Lautsprecher zerschossen 

BediengeratJautstarke zu hoch 
Verstarkung amVerstarker zu 
hoch eingestellt 

Unke und rechte 
Lautsprec heransc hi usse 
amVerstarker vertauscht 
RCA-Bngange (Qnchstecker) vertauscht 

Unke und rechte Lautsprec heransc hi usse 
am Verstarker tei I wei se vertausc ht 
RCA-Bngange (Qnchstecker) 
zumTeil vertauscht 

Lautsprecher gegenphasig 
verdrahtet 

Sie verwenden keine MTX- Woofer 

UberrraSige Ausgangspegel 
Verstarker defekt 



LOSUNG 

Rerrotekabel anschlieBen 

(siehe Siete 6) 

12V Dauerpl usleitungen 

uberprufen 

MasseanschluE uberprufen 
Si cnerung auswechseln 

Lautstarke ameingeschalteben 
Bediengerat erhdhen 
Lautsprec herverbi ndungen 
anschlieEen 
Verstarkung erhdhen 

Lautsprecher ersetzen 

Niedrigere BediengeratJautstarke 
Niedrigere Verstarkung 
amVerstarker 

Lautsprec heransc hi usse 
links und rechte vertauschen 

RCA-Bngange urrkehren 

Lautsprecher richtig 
verdrahten 

Enteprechende RCA-Bngange 
urrkehren 

Lautsprecher rrit korrekter 
Phase verdrahten 
MTX- Woofer kaufen 

Niedrigere Lautstarke 
Zur Wartung geben 
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1. VetStarkungsregelung - Diese Kontrollen werden eingesetzt, umdie Eingangserrpfindlichkeit des 
Verstarkers an das verwendete Quellgerat anzupassen. De Kontrollen sind von der Fabrik auf IVrrrs vor- 
eingestellt 

2. Thunder EQ - Deser Entzemjngsschaltkreis wird verwendet, umdie Niedrigfrequenzwirkung des 
Innenraurrs des Fahrzeugs zu erhohen. Mit bis zu IS dB Verstarkung und zentriert auf 40 Mz, kann der 
Thunder EQ nach Geschrrak eingestellt werden. 

3. Frequenzkontrolle - Diese Kontrolle ist von 40Hz bis 200Hz bei 24db per Oktave durchgehend 
einstellbar. 

4. RCA Eingangsbuchsen - RCA Eingangsbuchsen zum Gebrauch rrit Quellgeraten nit RCA oder 
Linienpegel-Ausgangsignale. Zumrichtigen Betrieb ist ein Mindestausgangspegel von 20Z»r^erforderlich. 
Dieser Eingang akzeptiert aber Pegel bis zu SVrrrs. 

5. EBC MAX - De EBC oder Elektronische Basskontrolle rracht es rroglich, eine Fembasskontrolle vom 
Fahrersitz a us zu tatigen. Wenn die optional e EBC eingebaut ist, kann der Basspegel eingestellt werden, um 
Larmund andere Storungen auszusc hi i efien. 

6. RCA-Ausgangsbuchsen - Die RCA Ausgangsbuchsen erlauben es, ein Signal an andere 
aufei nadergerei hte Verstarker zu senden. Die RCA Ausgange erlauben auch eine Pegel kontrolle rrehrerer 
Bassverstarker unter Verwendung eines EBC 

7. LautSprecheipegeleingange - Dieser Eingang erlaubt den Betrieb des Thunder 421D und SOID von 
Quel Igeraten rrit Lautsprecherpegelausgangen. Ausgangslautsprecherleitungen vom Quellgerat sollten 
direkt an das rrit dem Verstarker rritgelieferte Drahtgeschirr angeschlossen werden. 

Drahtgeschirrfarbcode: 

Grau/sc hwarz =Quellgerate rechts negativ (-) WeiB/schwarz =Quellgerate links negativ (-) 

Dunkelgrau =Quellgerate rechts positiv (-f) Weifc =Quellgerate rechts links positiv (-0 

Mit demSn^rt-Engage%cSelbstanschaltkreis ist ein entfernter Anschaltdraht nicht notwendig, wenn man 
das Drahtgeschirr des Lautsprecherpegeleingangs an ein leistungsfahiges Quellgerat anschliefet Der 
Verstarker schaltetsich bei Musikerrpfang autorratisch ein. 

8. KompreSSionSSChaltkreiS - Dieser neue Schaltkreis beimThunderBOlD und Thunderl501D verhin- 
dert, dass der Verstarker abgeschnitten wird, auch bei hohem SPL-Pegel. Der Ktorrpressionsschaltkreis 
erlaubt es dem Horer, den Verstarker rrit grower Lautstarke zu spielen, aber schutzt den Lautsprecher trotz- 
demvor rrrjglichen Schaden wahrend dynarrisc her Musi kpassagen. Der Schaltkreis kann an- undabgestellt 
werden fur die SPL-Wettbewerber, die ihre Verstarker absichtJichabschneiden (der Knopf ist am Boden des 
Verstarkers angebracht). Warnung - Die Lautstarker konnen Schaden nehmen, wenn der 
Korrpressionsschaltkreis abgeschaltet ist 

9. Schalter zur Auswahl der Verstarkerphase (Thunderl501D) - Mit Hiife der schaiter zur 

Auswahl der Verstarkerphase kam die Phase amAusgang um ISO Grad umgedreht werden. Diese Schalter 
wirkt sich nicht auf die Phase der RCA-Leitungsausgange a us. 
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POWER AMPLIFIER OWNER'S MANUAL 



1. Sic he fling - Alle Verstarker verwenden ATC-Sicherungen. Durchgebramtje Sicherungen durfen zu 
IhremSchutz nurdurchgleiche Sicherungen rrit derrselben Wert ersetzt werden. 

Vorsicht - De Sicherungen am Verstarker dienen zum Schutz des Verstarkers gegen Uberlastung. Zum 
Schutz des elektrischen Systems des Fahrzeugs ist eine zusatzliche Sicherung am 12V+Kabel maxirral 50 
cm von der Batterie entfemt erforderlich. 

Thunder421D - 2QA x 2 
Thunder801D - 25A x 3 
Thunderl501D - 150Arrps (lieferte nicht) 

2. Power-AnSChlllR - Dieser AnschluS ist der Hauptstrorreingang fur den Verstarker und rruB direkt an 
den Batten epl us pol angesc hi ossen werden, darrit der Verstarker sachgerraft funktionieren kann. Siehe 
nachstehende Liste fur errpfohlene Kabelstarken fur jeden Verstarker. Seien Sie beimVeriegen des Kabels 
im Auto aufSerst vorsichtig. Verrreiden Sie Kontakt rrit den Eingangs-RCA-Kabela Antennenkabeln oder 
anderen errpfindlichen Geraten, da die groBe Menge Strom durch dieses Kabel Systerrstorungen verur- 
sachen kann. erten MTX Fachhandler oder Vertrieb wenden. 

Thunder471 D - Kabeldicke 6-8 
Thunder801D - Kabeldicke 4-6 
Thunderl501D- nur Kabeldicke 1/0 

3. MaSSeanSChluR - Eine sehr gute Masseverbindung ist fur eine Spitzenleisterwarten. Das 'Certified 
Performance Certificate" zeigt I hnen eindeutig, wie I hr Verstarker nicht nur alle Leistungswerte erzielt, son- 
dem diese oft sogar uberschreitet 

4* Remote-AnschluR - Alle Thunder Verstarker werden eingeschaltet indem 12 V an diesen Anschlufc 
angelegt werden. DeSpamung wirdnorrralerweise ubereinen Dral^N^^Bngangsgeratzugeluhrt; der rrit 
■Remote" oder 'Elektrische Anterme" gekennzeichnet ist 

5. Lautsprecheranschlusse - Achten Sie auf die Polaritat der Lautsprecher durch das System (siehe 
Verdrahtungsplane). Wenn die Lautsprecher nicht richtigphasig angeschlossen werden, konnen 
BaSansprechungsverlust und/oder allgerrein schlechte Soundqualitat die Folge sein. Vorsicht Thunder 
Verstarker si nd nicht fur Belastungen unter 2 Chm Stereo oder 4 Chm uberiDruckt geeignet 

6. Power-LED (Oben am KuhlkOlper) - Eine leuchtende LED zeigt an, dass die Verstarkerspannung 
eingeschaltet ist -KL2V \cn der Batterie zum -fBATT Anschluss und +12V von einer geschalteten Zundung 
oder einemRerrotekabel von einemStereosystem Eine nicht leuchtende LED zeigt an, dass die Spannung 
entfemt wurde oder der Verstarker ubemitzt ist Bei einer Uberhitzung schaltet sich der Verstarker nach der 
Abkuhlung wieder ein. 
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W a rra n ty 



All M~TX Audio Thunder Amplifiers purchased in tire United States from an authorized MTX dealer are 
guaranteed against defects in material and workmanshipfor a period of three years fromthe date purchased 
by the end user if the product is installed by an authorized MTX dealer, and one year if installed by tire 
consumer. This warranty is lirrited to the original retail purchaser of the product 

Product found to be defective during tfrat period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This 
warranty is void if it is deterrrined tfrat unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any 
nature. Warranty does not extend to cosmetics or finish. Before presum'ng a defect is present in the prod- 
uct, be certain that all related equipment and wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for 
other incurred damages resulting from product defects. Any expenses incurred in the removal and reinstal- 
lation of products are not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price 
of the product If a defect is present your authorized MTX dealer may be able to effect repairs. 

Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt and take 
a moment to registeryourwarrantyon-line@www.rrtx.com 

For Warranty Inquiries, please call: 

800- CALL MTX 
602-438-4545 
MTX Audio 
4545 E. Baseline Rd. 
Phoenix, Arizona 85042 



Register Warranty On-line: 
rrtx.com 



The Pointe at South Mountain 
4545 East Baseline Road 
Phoenix, AZ 85042 
602-438-4545 
800-225-5689 
mtx.com 

© 2003 MTX. All rights reserved. MTX and Thunder are trademarks of MTX. MTX001346 RevC 6/03 NDM296 

Due to continual product development, all specifications are subject to change without notice. 




